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Folia SUNcomfort przeciwstoneczna lustrzana

SILVER 20 % EXT
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor stebrny SILVER 20 % EXT
Efekt lustra mocny To nowoczesne rozwigzanie do redukcji
- . nagrzewania pomieszczen i ochrony przed
Rodzaj instalacji LENLELEALT nadmiernym nastonecznieniem. Dzigki efektow1
lustra weneckiego zwigksza prywatnosc,

Transmisja Swiatta Widzialnego

(Visible Light Transmitted — VLT) 24,8% eliminuje ol$nienia 1 nadaje elewacji elegancki,
nowoczesny wyglad.
Infrared Rejection (IRR) - 950 nm 87,6% Ze wzgledu na nizsza przepuszczalno$¢ swiatla,

folia Silver 20 % moze zapewni¢ wyzszy poziom
prywatnosci, poniewaz utrudnia widocznos$¢ do
whnetrza z zewnatrz (w ciagu dnia).

Infrared Rejection (IRR) - 1400 nm -

Transmisja promieni UV

0

(Ultraviolet Rejection (UVR) 99,8%
Catkowita Redukcja Promieni Sfonecznych Okno bez Folii Okno z Folig

. 83,0%
(Total Solar Energy Rejected (TSER) SILVER 20 % EXT
Wspélczynnik catkowitej przepuszczalnosci
energii stfonecznej SHGC (g Value) 0,195 / 9 1
(Solar Heat Gain Coefficient) 0-1 |

e

Gwarancja 5 lat ) 3 -
Rolka 1,52%30 m \
Grubosé folii 3,0 mil Swiatlo widzialne 1 Transmisja 24,8%

Promienie podczerwone 2 Blokuje — 87,6%
Promieni UV 3 Blokuje  99,8%

KONSTRUKCJA

1. Powloka SR, zapewniajaca trwalos¢ 1 tatwos¢ w utrzymaniu
podczas mycia szyb.

2. Poliester o wysokiej jakosci optycznej z dodatkiem czastek
ANTY-IR.

. Klejenie.

. Poliester o wysokiej jakosci optyczne;.

. Klej PS, polimeryzacja szkla w ciagu 15 dni.

. Zabezpieczajaca warstwa ochronna, usuwana po instalacji.
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