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Folia SUNcomfort przeciwstoneczna lustrzana

SILVER 35 % EXT
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kolor stebrny SILVER 35 % EXT
Efekt lustra $redni To nowoczesne rozwigzanie, ktore skutecznie
- B chroni wnetrza przed nadmiernym
Rodzaj instalacji AT ATy nagrzewaniem i promieniowaniem UV.
Transmisja Swiatla Widzialnego 13,09 W poréwnaniu do rglocme]sze] SILVER 20%,
(Visible Light Transmitted — VLT) 0% folia SILVER_ 35% przepuszcza wigcej
naturalnego $wiatla, dzigki czemu wnetrza
Infrared Rejection (IRR) - 950 nm 74,9% pozostaja jasniejsze, zachowujac jednoczesnie

wysoki poziom ochrony przed stonicem i peten
komfort uzytkownikéw. Efekt lustra jest wciaz
obecny, ale moze by¢ nieco mniej wyrazny.

Infrared Rejection (IRR) - 1400 nm -

Transmisja promieni UV

0
(Ultraviolet Rejection (UVR) 99,6%

Catkowita Redukcja Promieni Sfonecznych Okno bez Folii Okno z Folig
. 67,0%
(Total Solar Energy Rejected (TSER) SILVER 35 % EXT

Wspélczynnik catkowitej przepuszczalnosci

energii stfonecznej SHGC (g Value) 0,352 / 9 1

(Solar Heat Gain Coefficient) 0-1 | 9 )

Gwarancja 5 lat l ) 3 -
Rolka 1,52%30 m \

Grubos’é fOlii 3’0 mil SWlatIO WidZialne 1 Traﬂsmisia 43,00/0

Promienie podczerwone 2 Blokuje — 74,9%
Promieni UV 3 Blokuje  99,6%

KONSTRUKCJA

1. Powloka SR, zapewniajaca trwalos¢ 1 tatwos¢ w utrzymaniu
podczas mycia szyb.

2. Poliester o wysokiej jakosci optycznej z dodatkiem czastek
ANTY-IR.

. Klejenie.

. Poliester o wysokiej jakosci optyczne;.

. Klej PS, polimeryzacja szkla w ciagu 15 dni.

. Zabezpieczajaca warstwa ochronna, usuwana po instalacji.
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